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南京德克威尔自动化有限公司成立于 2016 年，是一家集技术研发、 生产和销售及服务为一体的国家

高新技术企业。作为中国领先的自动化服务提供商，德克威尔自动化产品广泛应用于 3C 电子、物流、

汽车、半导体、包装、食品、医药、轨道交通、机床、家电、激光、装备制造、新能源、石化、钢铁、电力、

水利、环保、建筑等领域。

公司总部位于江苏南京，在无锡、南京设立双研发中心，在上海、深圳、广州、武汉、苏州、无锡、青

岛、杭州、成都、济南等地设有办事处，确保供货与售后服务。德克威尔自动化目前已累计服务国内

外超 10000 家客户，与全球多家世界 500 强企业建立了业务联系。

公司已获得“专精特新小巨人企业”、" 国家高新技术企业 "、" 江苏省专精特新中小企业 "、" 企业

技术中心 "、" 瞪羚企业 "、" 南京市工程技术研究中心 " 等荣誉称号，并参与《自动化系统与集成制

造企业数据空间集成模型》、《面向装备制造业的研发设计资源分类及编码》等国家标准的制定。

公司目前拥有各项知识产权 100 多项，产品通过 UL 认证、CE 认证以及 ETG、PI、CLPA 的产品一

致性认证。

关于我们

10000⁺
客户数量

家 200⁺
代理商城市覆盖

个 100⁺
渠道合作伙伴

家

100⁺
知识产权

* 以上数据统计截止至 2024 年
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荣誉资质

产品通过 UL 认证、CE 认证 ；

各项知识产权 100+ ；

通过 ETG、PI、CLPA 三大协会产品一致性认证 ；

通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 三大体系
认证 ；

荣获“专精特新小巨人企业”、" 国家高新技术企业 "、

" 江苏省专精特新中小企业 "、" 企业技术中心 "、

" 瞪羚企业 "、" 南京市工程技术研究中心 " 等

荣誉称号 ；

南京德克威尔自动化有限公司

国家工业和信息化部
二〇二四年

国家级
专精特新小巨人

江苏省科学技术厅 江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局
二〇二三年

国家高新技术企业

南京德克威尔自动化有限公司

江苏省工业和信息化厅
二〇二三年

江苏省专精特新中小企业

二〇二四年

企业技术中心
南京市认定

南京市工业和信息化局

南京市宏观经济研究中心

二〇二三年

南京市瞪羚企业

南京德克威尔自动化有限公司

南京市科学技术局

二〇二四年

南京市工程技术研究中心

南京德克威尔自动化有限公司

* 以上为企业部分荣誉、证书* 以上为企业部分照片展示

CE 认证 UL 认证 ETG、PI、CLPA 三大协会产品一致性认证

ISO9001、ISO14001、ISO45001 认证

 

Remarks: 
• VoC was issued on voluntary basis and does not imply meeting all essential requirements listed in Declaration of Conformity. 
• For introducing this product on European market may be needed EC/EU-type examination conducted by appropriate Notified Body. 

ICR Co. Ltd. 
www.icrqa.com 
www.icrpolska.com  
cert@icrqa.com 

 

Edition: 5.1.1.B of 06.03.2024 

CEO, ICR Co., Ltd. 

 
 

 
 
 

 
  
 

S/N: 008678 No.: ICR/VC/HX240501 

Name and address of  
Applicant 

Nanjing Decowell Automation Co., Ltd. 
Building 13, Ruichuang Intelligent Manufacturing Park, No.19 Lanxin Road, Pukou District, 
Nanjing City, Jiangsu Province, China 

Name and address of  
manufacturer:  

Nanjing Decowell Automation Co., Ltd. 
Building 13, Ruichuang Intelligent Manufacturing Park, No.19 Lanxin Road, Pukou District, 
Nanjing City, Jiangsu Province, China 

Product name: FS EtherCAT Integrated Bus IO Module 

Product types: EC-8800-C0NN,  EC-8800-C1NN,  EC-8800-C2NN,  EC-HH00-C0NN,   
EC-HH00-C2NN-M,  EC-HH00-C1NN,  EC-S000-CNNN,  EC-0S00-N0NN,   
EC-0S00-N1NN,  CL-8800-C0NN,  CL-8800-C1NN,  CL-8800-C2NN,  CL-HH00-C0NN,  
CL-HH00-C1NN,  CL-S000-CNNN,  CL-0S00-N0NN,  CL-0S00-N1NN,  PN-8800-C0NN,  
PN-8800-C1NN,  PN-8800-C2NN 

Product trademark: n/a 

Verification was carried within following scope: 

 Information on the Declaration of Conformity:   

Result: Legislation: Standard: 

 EMC  [2014/30/EU] EN IEC 61000-6-2:2019  
EN IEC 61000-6-4:2019 

The assessment process has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. 
Evaluation has been carried out in accordance with: 
Test report: KEYS24042421001EM-02 
Tests conducted by: Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd. 
  

Issue date: 09.05.2024 
Expiration date: 08.05.2029 

发明专利证书 实用新型专利证书 外观设计专利证书

企业展示
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RS 系列 I/O 集成了总线通讯、信号采集输出、输入输出供电等多种功能为一体，针对 16 点及 32 点以内需求提供单插槽和

双插槽两种规格。I/O 面板与通信底座采用分体式设计，支持热插拔功能，并且可实现不同类型信号、端子混合使用。I/O 面

板可支持数字量、模拟量、继电器、称重模块等多种信号类型，另外可提供欧式端子、三位一体、E-CON 连接三种端子类型，

可实现为传感器供电。相较于传统 I/O 模块，空间占用减少，另提供防护罩选择，可在无水环境下柜外安装。RS 系列一体式

I/O 高度集成化设计和灵活配置，为现代工业自动化提供了高效、可靠的解决方案。

底座类型

S1: 单插槽底座

S2：双插槽底座

总线协议

EC2:EtherCAT

PN2:PROFINET

EI2:EtherNet/IP

MT2:Modbus/TCP

C I2:CC-Link IE Field Basic

CL2:CC-Link

DN2:DeciceNet

通道数

8/16

通道类型

DI：数字量输入

DO:数字量输出

接口类型

1：单排欧式端子

2:  三位一体端子

3：E-COM连接器

信号类型

N:NPN

P:PNP

R:继电器

E C 2 - S 1

16 D I ( N -1)

信息层
HMI/ 生产管理

控制层
PLC 控制器

驱动层
远程 IO

按钮

位移传感器

中间继电器

指示灯
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产品介绍 产品命名规则

IO 模块命名规则

底座命名规则



多功能一体式模块
分体式设计  |  多种信号类型  |  结构紧凑
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三位一体欧式端子 单排欧式端子 E-CON连接器 短款S1 长款S2

支持多种端子类型,支持长短款底座

模块种类丰富,满足各场景应用

底座面板

丰富的I/O面板种类,DI/DO/AI/AO/继电器

信号类型任意组合，系统更加灵活

注：不同信号类型面板端子类型略有不同，购买产品时请与技术人员
联系。

数字量+数字量 数字量+模拟量

继电器+模拟量 ……

数字量 模拟量

称重模块继电器

支持更多类型定制

数字量 模拟量

称重模块继电器

支持更多类型定制

模拟量数字量单排欧式端子数字量 E-CON 继电器数字量3位一体欧式端子

信号类型任意搭配 /双槽款中两个面板可任意选择

体积小巧 节省空间

单个通道配置独立电源 端口
可为传感器供电，为输出提供
COM端口无需另外配置端子排

节省60%安装空间

RS布局传统布局

比原来节省
约60%空间



按需搭配 任意组合
分体式设计
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底座-S1

面板底座-S2

61.0±0.5

56.0±0.5

105.5±1.0

61.0±0.5

56.0±0.5

162.0±1.0

54.1±0.5

56.2±0.5

17.4±0.519.5±0.5

10

8 79

5 64

3

2

1

① 以太网口

② 以太网口

③ 模块状态 / 电源指示灯

④ USB 固件升级 / 出厂复位按钮 / 设备名称拨码

⑤ IO 通道指示灯

⑥ IO 通道接线示意图

⑦ IO 通道输入 / 输出接口

⑧ 模块安装卡扣

⑨ DC24V 电源连接器

⑩ 模块信息（防护等级 / 工作温度范围 / 硬件版本 / 模块

     序列号）

接口说明

产品尺寸
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产品参数
EC2-S1 EC 底座技术参数

产品型号

DC24V (18～30V)

DC24V (18～30V)

有

10A

有

有

EC2-S1

工作环境温度 -25℃-60℃

工作环境高度 <2000m

使用环境空气 

防护等级 IP40

无腐蚀

工作环境湿度 10%-95%无凝露

系统电源输入 

I/O 电源输入 

I/O 电源提供电流

过流保护 

防反接保护 

系统侧电气隔离

EC2-S2 EC 底座技术参数

产品型号 EC2-S2

DC24V (18～30V)

DC24V (18～30V)

有

10A

有

有

工作环境温度 -10℃-55℃

工作环境高度 <2000m

使用环境空气 

IP40

无腐蚀

工作环境湿度 10%-95%无凝露

系统电源输入 

I/O 电源输入 

I/O 电源提供电流

过流保护 

防反接保护 

系统侧电气隔离

总线协议

通讯距离 

EtherCAT

100m（站与站距离）

总线通讯速率 

通讯周期 

100Mbps

取决于 EtherCAT 主站规格

刷新方式 

拓 扑 取决于 EtherCAT 主站规格

自由运行、DC 同步运行刷新

128

可配置 0-192（仅 PLC 为欧姆龙有效）

256

节点地址 

输入/出字节数 

输入/出邮箱大小

通讯技术参数

电源技术参数

环境参数

电源技术参数

环境参数

总线协议

通讯距离 

EtherCAT

100m（站与站距离）

总线通讯速率 

通讯周期 

100Mbps

取决于 EtherCAT 主站规格

刷新方式 

拓 扑 取决于 EtherCAT 主站规格

自由运行、DC 同步运行刷新

128

可配置 0-192（仅 PLC 为欧姆龙有效）

256

节点地址 

输入/出字节数 

输入/出邮箱大小

通讯技术参数

额定功耗

重量

一般参数

124g

45mA 额定功耗

重量

一般参数

124g

45mA

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

防护等级 
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PN2-S2 PN 底座技术参数

产品型号 PN2-S2

PN2-S1 PN 底座技术参数

产品型号

DC24V (18～30V)

DC24V (18～30V)

有

10A

工作环境温度 -25℃-60℃

有

有

总线协议

通讯距离 

PROFINET

PN2-S1

100m（站与站距离）

总线通讯速率 

通讯周期 

100Mbps

取决于 PROFINET 主站规格

刷新方式 

拓 扑 取决于 PROFINET 主站规格

自由运行、DC 同步运行刷新

拨码设置或软件分配

工作环境高度 <2000m

使用环境空气 

防护等级 IP40

无腐蚀

工作环境湿度 10%-95%无凝露

设备名称

系统电源输入 

I/O 电源输入 

I/O 电源提供电流

过流保护 

防反接保护 

系统侧电气隔离

DC24V (18～30V)

总线协议

通讯距离 

PROFINET

100m（站与站距离）

总线通讯速率 

通讯周期 

100Mbps

取决于 PROFINET 主站规格

刷新方式 

拓 扑 取决于 PROFINET 主站规格

自由运行、DC 同步运行刷新

拨码设置或软件分配

工作环境温度 -25℃-60℃

工作环境高度 <2000m

使用环境空气 

防护等级 IP40

无腐蚀

额定功耗

重量

额定功耗

重量

76mA

125g

工作环境湿度 10%-95%无凝露

设备名称

DC24V (18～30V)

有

10A

有

有

系统电源输入 

I/O 电源输入 

I/O 电源提供电流

过流保护 

防反接保护 

系统侧电气隔离

通讯技术参数 通讯技术参数

环境参数

一般参数

电源技术参数 电源技术参数

环境参数

一般参数

94g

76mA

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。
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EI2-S2 EI 底座技术参数

产品型号 EI2-S2

EI2-S1 EI 底座技术参数

产品型号

DC24V (18～30V)

DC24V (18～30V)

有

10A

工作环境温度 -25℃-60℃

有

无

总线协议

通讯距离 

EtherNet/IP

EI2-S1

100m（站与站距离）

总线通讯速率 100Mbps

拓 扑 取决于EtherNet/IP主站规格

软件分配

工作环境高度 <2000m

使用环境空气 

防护等级 IP40

无腐蚀

EMC等级 A区

工作环境湿度 10%-95%无凝露

设备名称

系统电源输入 

2A系统电源提供电流

I/O 电源输入 

I/O 电源提供电流

过流保护 

过压保护

防反接保护

有系统侧电气隔离

通讯技术参数

环境参数

额定功耗 60mA

93g重量

一般参数

额定功耗 60mA

122g重量

一般参数

电源技术参数

DC24V (18～30V)

DC24V (18～30V)

有

10A

工作环境温度 -25℃-60℃

有

无

总线协议

通讯距离 

EtherNet/IP

100m（站与站距离）

总线通讯速率 100Mbps

拓 扑 取决于EtherNet/IP主站规格

软件分配

工作环境高度 <2000m

使用环境空气 

防护等级 IP40

无腐蚀

EMC等级 A区

工作环境湿度 10%-95%无凝露

设备名称

系统电源输入 

2A系统电源提供电流

I/O 电源输入 

I/O 电源提供电流

过流保护 

过压保护

防反接保护

有系统侧电气隔离

通讯技术参数

环境参数

电源技术参数

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。
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CI2-S2 CI底座技术参数

产品型号 CI2-S2

CI2-S1 CI 底座技术参数

产品型号

DC24V (18～30V)

2A

10A

DC24V (18～30V)

工作环境温度 -25℃-60℃

无

有

总线协议

通讯距离 

CC-Link IE Field Basic

CI2-S1

100m（站与站距离）

总线通讯速率 100Mbps

工作环境高度 <2000m

使用环境空气 

EMC等级 A区

防护等级 IP40

无腐蚀

工作环境湿度 10%-95%无凝露

系统电源输入

系统电源提供电流

I/O电源输入

I/O电源提供电流

过流保护

过压保护

有

有防反接保护

系统侧电气隔离

通讯技术参数

环境参数

电源技术参数

DC24V (18～30V)

2A

10A

DC24V (18～30V)

工作环境温度 -25℃-60℃

无

有

总线协议

通讯距离 

CC-Link IE Field Basic

100m（站与站距离）

总线通讯速率 100Mbps

工作环境高度 <2000m

使用环境空气 

EMC等级 A区

防护等级 IP40

无腐蚀

工作环境湿度 10%-95%无凝露

系统电源输入

系统电源提供电流

I/O电源输入

I/O电源提供电流

过流保护

过压保护

有

有防反接保护

系统侧电气隔离

通讯技术参数

环境参数

额定功耗 60mA

重量 93g

一般参数
额定功耗 60mA

重量 122g

一般参数

电源技术参数

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。
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全国服务热线：400-0969016

CL2-S2 CL 底座技术参数

产品型号 CL2-S2

CL2-S1 CL 底座技术参数

产品型号

DC24V (18～30V)

2A

10A

DC24V (18～30V)

工作环境温度 -25℃-60℃

无

有

总线协议

波特率

CC-Link

CL2-S1

156kbps、625 kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps

站号设置范围 1～63

工作环境高度 <2000m

使用环境空气 

EMC等级 A区

防护等级 IP40

无腐蚀

工作环境湿度 10%-95%无凝露

系统电源输入

系统电源提供电流

I/O电源输入

I/O电源提供电流

过流保护

过压保护

有

有防反接保护

系统侧电气隔离

通讯技术参数

环境参数

电源技术参数
DC24V (18～30V)

2A

10A

DC24V (18～30V)

工作环境温度 -25℃-60℃

无

有

总线协议

波特率

CC-Link

156kbps、625 kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps

站号设置范围 1～63

工作环境高度 <2000m

使用环境空气 

EMC等级 A区

防护等级 IP40

无腐蚀

工作环境湿度 10%-95%无凝露

系统电源输入

系统电源提供电流

I/O电源输入

I/O电源提供电流

过流保护

过压保护

有

有防反接保护

系统侧电气隔离

通讯技术参数

环境参数

额定功耗 50mA

重量 102g

一般参数

额定功耗 50mA

重量 131g

一般参数

电源技术参数

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。
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全国服务热线：400-0969016

MT2-S2 MT 底座技术参数

产品型号

MT2-S1 MT 底座技术参数

产品型号

通讯技术参数通讯技术参数

环境参数

电源技术参数

MT2-S1 MT2-S2

额定功耗 65mA

重量 124g

一般参数
额定功耗 65mA

重量 94g

一般参数

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

DC24V (18～30V)
2A

10A

DC24V (18～30V)

工作环境温度 -25℃-60℃

无

有

总线协议
通讯距离 

Modbus/TCP
100m（站与站距离）

总线通讯速率 100Mbps

工作环境高度 <2000m
使用环境空气 

EMC等级 A区

防护等级 IP40

无腐蚀

工作环境湿度 10%-95%无凝露

系统电源输入
系统电源提供电流

I/O电源输入

I/O电源提供电流

过流保护

过压保护

有
有防反接保护

系统侧电气隔离

输入输出最大字节 Input：1024Byte/Output：1024Byte
最大客户端连接数量 8

DC24V (18～30V)

2A

10A

DC24V (18～30V)

工作环境温度 -25℃-60℃

无

有

总线协议
通讯距离 

Modbus/TCP
100m（站与站距离）

总线通讯速率 100Mbps

工作环境高度 <2000m

使用环境空气 

EMC等级 A区

防护等级 IP40

无腐蚀

工作环境湿度 10%-95%无凝露

系统电源输入

系统电源提供电流

I/O电源输入

I/O电源提供电流
过流保护

过压保护

有

有防反接保护

系统侧电气隔离

环境参数

电源技术参数

输入输出最大字节 Input：1024Byte/Output：1024Byte
最大客户端连接数量 8
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产品型号 16DI (N-3)16DI (N-1) 16DI (N-2)

16DI NPN I/O模块技术参数

防护等级 IP40

工作环境相对湿度 10%-95%无凝露

工作环境海拔高度 <2000m

存储温度 -40℃-80℃

额定输入电压 NPN: 0-5V

ON/OFF 响应时间 11μs

输入滤波时间 0-10ms，默认 3ms

绝缘方式 光耦隔离

单通道电流消耗 0V 5mA

工作环境温度 -25℃-60℃

24V 0V0 1 2 3 4 5 6 7

漏型信号输入

-

+

V

漏型信号输入

G
S + -

V

漏型信号输入

G
S + -

环境参数

重量 49g33g 34g

额定功耗 3mA

一般参数

输入技术参数

接线端子技术参数

E-CON端子技术参数

E-CON 快接端子

2.8-3.0(2.8) 16.4/10 1.3-1.5(1.3) 0.75-1.5（0.75） 10mm±2

3 极
φ1.2 ～1.6(AWG22 ～20)

φ1.6 ～2.0(AWG22 ～20)

基座插板

φ0.6 ～ 0.8(AWG26 ～24)

φ0.8 ～1.0(AWG26 ～24)

1)   使用 0.08~0.2mm 平方、0.3~0.5mm ；平方线缆，平均外径φ0.7~1.2mm、φ1.2~2.0mm ；

2)   确认导线能够牢固接入 ；

3)   确认基座插板能够牢固接入。

1)   使用柔性导线截面 0.2-1mm²，最大导线横截面 AWG18 ；

2)   确认导线能够牢固接入 ；

3)   确认基座插板能够牢固接入。

冷压端子技术参数(单排欧式端子)

冷压端子应用参数（3位一体欧式端子）

W

L F

D
C

W

L F

D
C

模块名称 极数 连接方式适配线径（AWG）

W 端子直径 L/F 端子长度 D 线管长度 国标 /mm2 剥线长度 /mm

注 ：线缆要求额定温度为 75 度以上。

2.5-3.0 14-16.4 8-10 1.3-1.7 1-1.4 0.2-1.7 10±2

W 端子
直径 (mm)

L 端子
长度（mm）

F 端子
长度（mm）

D 线管
直径（mm）

C 线管
直径（mm） 国标 /mm²

剥线长度
（mm）

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。
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产品型号 16DO (N-3)16DO (N-1) 16DO (N-2)

16DO NPN I/O模块技术参数

防护等级 IP40

工作环境相对湿度 10%-95%无凝露

工作环境海拔高度 <2000m

存储温度 -40℃-80℃

额定输出电压 NPN: 0V

ON/OFF 响应时间 11μs

绝缘方式 光耦隔离

工作环境温度 -25℃-60℃

负载电流最大值 0.5A（连续 8 通道最大总负载电流 2A）

24V 0V0 1 2 3 4 5 6 7

漏型信号输出

V

漏型信号输出

NC
S

16DI PNP I/O模块技术参数

产品型号 16DI (P-3)16DI (P-1) 16DI (P-2)

防护等级 IP40

工作环境相对湿度 10%-95%无凝露

工作环境海拔高度 <2000m

存储温度 -40℃-80℃

额定输入电压

ON/OFF 响应时间 11μs

输入滤波时间 0-10ms，默认 3ms

绝缘方式 光耦隔离

单通道电流消耗

工作环境温度 

环境参数

输入技术参数

环境参数

输出技术参数

-25℃-60℃

24V 5mA

PNP: 15-30V

24V 0V0 1 2 3 4 5 6 7

源型信号输入

-

+

V

源型信号输入

G
S + -

V

源型信号输入

G
S + -

V

漏型信号输出

NC
S

重量 49g33g 33g

额定功耗 4mA 3mA3mA

一般参数

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

重量 48g34g 34g

额定功耗 3mA 3mA6mA

一般参数

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。
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产品型号 8DI8DO（N-3）8DI8DO(N-1) 8DI8DO(N-2)

I/O模块技术参数8DI8DO NPN

环境参数

输出技术参数

0 1 2 3 4 5 6 7 24V 0V

漏性信号输出

0 1 2 3 4 5 6 7 24V 0V

漏性信号输入
-

+

V
NC
S

漏性信号输出

V

漏性信号输入

G
S + -

V
NC
S

漏性信号输出

V

漏性信号输入

G
S + -

16DO PNP I/O模块技术参数

产品型号 16DO (P-3)16DO (P-1) 16DO (P-2)

防护等级 IP40

工作环境相对湿度 10%-95%无凝露

工作环境海拔高度 <2000m

存储温度 -40℃-80℃

额定输出电压

ON/OFF 响应时间 20μs

绝缘方式 光耦隔离

工作环境温度 -25℃-60℃

负载电流最大值 0.5A（连续 8 通道最大总负载电流 2A）

PNP: 24V

24V 0V0 1 2 3 4 5 6 7

源型信号输出

NC
G
S

源型信号输出

NC
G
S

源型信号输出

输入技术参数

输出技术参数

防护等级 IP40

工作环境相对湿度 10%-95%无凝露

工作环境海拔高度 <2000m

存储温度 -40℃-80℃

工作环境温度 -25℃-60℃
环境参数

额定输入电压

ON/OFF 响应时间 11μs

ON/OFF 响应时间 11μs

绝缘方式 光耦隔离

绝缘方式 光耦隔离

0.5A（连续 8 通道最大总负载电流 2A）

额定输出电压

NPN: 0-5V

NPN: 0V

输入滤波时间 0-10ms，默认 3ms

单通道电流消耗 0V 5mA

负载电流最大值

重量 48g34g 34g

额定功耗 3mA 3mA6mA

一般参数

重量 48g33g 33g

额定功耗 9mA 9mA8mA
一般参数

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。



07/08

Decowell   29 Decowell   30
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产品型号 8DO（R-1）

I/O模块技术参数

额定输出电压

ON/OFF 响应时间 ≤15ms

继电器电气寿命

防护等级 IP40

工作环境相对湿度 10%-95%无凝露

工作环境海拔高度 <2000m

存储温度 -40℃-80℃

重量

额定功耗

工作环境温度 -25℃-60℃

额定电压

AC250V/DC30V

AC250V 5A/DC30V 5A(单通道)

输入滤波时间 0-10ms，默认 3ms

产品型号 8DI8DO（P-3）8DI8DO(P-1) 8DI8DO(P-2)

I/O模块技术参数8DI8DO PNP 8DO继电器

触点类型 常开触点

继电器机械寿命 2×10⁷ 次

1x10⁵ 次（AgNi，3A AC250V/DC30V，阻性负载，85℃，1s 通 9s 断）
5x10⁴ 次（AgNi，5A AC250V/DC30V，阻性负载，室温，1s 通 9s 断）

0 1 COM COM COM COM2 3 4 5 6 7

继电器输出

0 1 2 3 4 5 6 7 24V 0V

源性信号输出

0 1 2 3 4 5 6 7 24V 0V

源性信号输入 -

+

NC
G
S

源性信号输出

V

源性信号输入

G
S + -

NC
G
S

源性信号输出

V

源性信号输入

G
S + -

环境参数

一般参数

输入技术参数 输出技术参数

重量 50g34g 35g

额定功耗 9mA

46g

9mA
一般参数

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

额定输入电压

ON/OFF 响应时间 

ON/OFF 响应时间 

绝缘方式

绝缘方式

防护等级

工作环境相对湿度

工作环境海拔高度

存储温度

工作环境温度 

额定输出电压

输入滤波时间 

单通道电流消耗

负载电流最大值

环境参数

输出技术参数

11μs

11μs

光耦隔离

光耦隔离

IP40

10%-95%无凝露

<2000m

-40℃-80℃

-25℃-60℃

0.5A（连续 8 通道最大总负载电流 2A）

PNP: 15-30V

PNP: 24V

0-10ms，默认 3ms

24V
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全国服务热线：400-0969016

产品型号 8AI（I1-1）

I/O模块技术参数

信号类型

输入通道数 8

防护等级 IP40

工作环境相对湿度 10%-95%无凝露

工作环境海拔高度 <2000m

存储温度 -40℃-80℃

工作环境温度 -25℃-60℃

0-20mA，4-20mA

精度 0.1%

8AI模拟量

输入滤波

输入阻抗

分辨率

可配置：0-3等级（默认1）

100Ω

12位

数据格式 S7:0-27648         BF:0-32767         OM:0-30000

AI0

二线制传感器

信号线
0V

三线制传感器

AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 24V 24V

0V

AI0

GND GND GND GND
GND

环境参数

输出技术参数

8AI（I1-2）

24V

信号线
0V

24V 0V

四线制传感器

二线制
信号线

信号线

GND

24V 0V

U0

电压变送器
二线制

信号线
0V

I0 U1 I1 U2 I2 U3 I3GND GND GND GND

电流变送器
三线制

电压变送器
四线制

24V

信号线
0V

24V 0V

信号线
GND

24V 0V

U0

电压比例阀

信号线 0V

I0 U1 I1 U2 I2 U3 I3GND GND GND GND

电流比例阀

信号线 0V

重量

额定功耗
一般参数

31g 36g

3mA

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

产品型号 4AO(C3-1)

I/O模块技术参数

信号类型

通道数 4

防护等级 IP40

工作环境相对湿度 10%-95%无凝露

工作环境海拔高度 <2000m

存储温度 -40℃-80℃

工作环境温度 -25℃-60℃

0-10V/±10V  0-20mA/4-20mA

精度 0.1%

4AI模拟量

输入滤波

输入阻抗

分辨率

可配置：0-3等级（默认1）

100Ω

/

16位

数据格式 

环境参数

输出技术参数

4AI(C3-1)

重量

额定功耗
一般参数

31g

4mA

注：底座S1搭配任1块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  底座S2搭配任意2块面板(同一端子类型)为一个标准件*  /  面板(同一端子类型)为一个标准件*

释义： *标准件:发货时以一个完整物料发出。

24V
0V

AI1
GND 三线制

信号线

0V24V 24V
GND

AI2
GND

四线制信号线

0V24V

S7:0-27648         BF:0-32767         OM:0-30000
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产品型号速查表

0 4 -11-11
成品

1: PROFINET

2: EtherCAT

3: CC-Link

4：DeciceNet(产品规划中)

5：EtherNet/IP

6：CC-Link IE Field Basic

04：RS 系列一体式I/O模块

05：RS 系列一体式I/O模块组件

0: 

1: 单排欧式端子

2: 三位一体欧式端子

3: 三位E-CON连接器

1: 16DO PNP

2: 16DO NPN

3: 16DI PNP

4: 16DI NPN

5: 8DI8DO PNP

6: 8DI8DO NPN

7: 8DO R-继电器

1: 16DO PNP

2: 16DO NPN

3: 16DI PNP

4: 16DI NPN

5: 8DI8DO PNP

6: 8DI8DO NPN

7: 8DO R-继电器接口类型

信号类型

槽位类型

总线协议

成品命名规则

更多解决方案请访问
www.welllinkio.com

产品名称

单排欧式端子
数字量模块面板

继电器数字量
模块面板

16DO(P-1) 05-01-0116通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

16DO(N-1) 05-01-0216通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

16DI(P-1) 05-01-0316通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

16DI(N-1) 05-01-0416通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

8DI8DO(P-1) 05-01-058通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

8DI8DO(N-1) 05-01-068通道数字量输入（NPN），8通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

8DO(R-1) 05-01-078通道继电器输出，单排欧式端子

产品名称

EC2-S1
EtherCAT底座 

PROFINET底座 

EC2-S2

05-20-01

05-20-02

EtherCAT单插槽底座

EtherCAT双插槽底座

产品型号 规格描述 订货号

PN2-S1

PN2-S2

05-10-03

05-10-04

PROFINET单插槽底座

PROFINET双插槽底座

EtherNet/IP底座 

CC-Link IE 
Field Basic底座 

EI2-S1

EI2-S2

05-50-01

05-50-02

EtherNet/IP单插槽底座

EtherNet/IP双插槽底座

CI2-S1

CI2-S2

05-60-01

05-60-02

CC-Link IE Field Basic单插槽底座

CC-Link IE Field Basic双插槽底座

CC-Link 底座 
CL2-S1

CL2-S2

05-30-01

05-30-02

CC-Link单插槽底座

CC-Link双插槽底座

Modbus-Tcp 
底座 

MT2-S1

MT2-S2

05-90-01

05-90-02

Modbus-Tcp单插槽底座

Modbus-Tcp双插槽底座

组件

产品型号速查表
注：可根据需要选择不同规格面板（同一端子类型）和底座可搭配

单插槽，信号类型见
后一位
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产品名称 产品型号 规格描述 订货号

产品名称

单排欧式端子
模拟量模块面板

8AI(I1-1) 05-01-08
8通道模拟量输入0-20mA，4-20mA，分辨率12bit，精度0.2%，用户量程可设置，
单排欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

8AI(I1-2) 05-02-0E
8通道模拟量输入0-20mA，4-20mA，分辨率12bit ，精度0.1%，用户量程可设置，
三位一体欧式端子

4AI(C3-1) 05-01-09
4通道模拟量输入0-10V,±10V，0-20mA，4-20mA,分辨率16bit，精度0.1%,
用户量程可设置,单排欧式端子(未上市)

4AO(C3-1) 05-01-0B
4通道模拟量输出0-10V,±10V，0-20mA，4-20mA,分辨率16bit，精度0.1%,
用户量程可设置,单排欧式端子

注：购买单排欧式端子模拟量模块面板请与德克威尔人员联系。

数字量模块面板
3位E-CON连接器

16DO(P-3) 05-03-0116通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

16DO(N-3) 05-03-0216通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

16DI(P-3) 05-03-0316通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

16DI(N-3) 05-03-0416通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

8DI8DO(P-3) 05-03-058通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

8DI8DO(N-3) 05-03-068通道数字量输入（NPN），8通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

产品名称

16DO(P-2)

数字量模块面板
3位一体欧式端子 16DO(N-2)

05-02-01

05-02-02

16通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

16通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

16DI(P-2) 05-02-0316通道数字量输入（PNP），3位一体欧式端子

16DI(N-2) 05-02-0416通道数字量输入（NPN），3位一体欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

产品名称

8DI8DO(P-2)

8DI8DO(N-2)

05-02-05

05-02-06

8通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

8通道数字量输入（NPN），8通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

组件 注：可根据需要选择不同规格面板（同一端子类型）和底座可搭配
EC2-S1 RS系列多功能一体式I/O EtherCAT总线

端子类型

单排欧式端子
EC2-8DI8DO(P-1)

EC2-8DI8DO(N-1)

04-21-05

04-21-06

EtherCAT 8通道数字量输出（PNP），8通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

EtherCAT 8通道数字量输出（NPN），8通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

3位E-CON
连接器

EC2-8DI8DO(P-3) 04-23-05EtherCAT 8通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

EC2-8DI8DO(N-3) 04-23-06EtherCAT 8通道数字量输出（NPN），8通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

产品型号 规格描述 订货号

3位一体
欧式端子

3位一体欧式端子

EC2-8DI8DO(P-2) 04-22-05EtherCAT 8通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

EC2-8DI8DO(N-2) 04-22-06EtherCAT 8通道数字量输入（NPN），8通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

单排欧式端子

3位一体欧式
端子

3位E-CON
连接器

EC2-16DO(P-1)

EC2-16DO(N-1)

04-21-01

04-21-02

EtherCAT 16通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

EtherCAT 16通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

EC2-16DO(P-2) 04-22-01EtherCAT 16通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

EC2-16DO(N-2) 04-22-02EtherCAT 16通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

EC2-16DO(P-3) 04-23-01EtherCAT 16通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

EC2-16DO(N-3) 04-23-02EtherCAT 16通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

单排欧式端子

3位一体欧式
端子

3位E-CON
连接器

EC2-16DI(P-1)

EC2-16DI(N-1)

04-21-03

04-21-04

EtherCAT 16通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

EtherCAT 16通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

EC2-16DI(P-2) 04-22-03EtherCAT 16通道数字量输入（PNP），3位一体欧式端子

EC2-16DI(N-2) 04-22-04EtherCAT 16通道数字量输入（NPN），3位一体欧式端子

EC2-16DI(P-3) 04-23-03EtherCAT 16通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

EC2-16DI(N-3) 04-23-04EtherCAT 16通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

单排欧式端子 EC2-8DO(R-1) 04-21-07EtherCAT 8通道继电器输出，单排欧式端子

EtherCAT 8通道模拟量输入0-20mA，4-20mA(默认)，分辨率12bit，精度0.1%，
用户量程可设置，3位一体式欧式端子EC2-8AI(I1-2) 04-22-08

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

注：以下为EC2-S1产品型号

数字量模块面板
3位一体欧式端子
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PN2-S1 RS系列多功能一体式I/O PROFINET总线

端子类型

单排欧式端子

3位一体
欧式端子

PN2-8DI8DO(P-1)

PN2-8DI8DO(N-1)

04-11-05

04-11-06

PROFINET 8通道数字量输出（PNP），8通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

PROFINET 8通道数字量输出（NPN），8通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

PN2-8DI8DO(P-2) 04-12-05PROFINET 8通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

PN2-8DI8DO(N-2) 04-12-06PROFINET 8通道数字量输入（NPN），8通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

3位E-CON
连接器

PN2-8DI8DO(P-3) 04-13-05PROFINET 8通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

PN2-8DI8DO(N-3) 04-13-06PROFINET 8通道数字量输出（NPN），8通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

单排欧式端子

3位一体欧式
端子

3位E-CON
连接器

PN2-16DO(P-1)

PN2-16DO(N-1)

04-11-01

04-11-02

PROFINET 16通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

PROFINET 16通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

PN2-16DO(P-2) 04-12-01PROFINET 16通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

PN2-16DO(N-2) 04-12-02PROFINET 16通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

PN2-16DO(P-3) 04-13-01PROFINET 16通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

PN2-16DO(N-3) 04-13-02PROFINET 16通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

单排欧式端子

3位一体欧式
端子

3位E-CON
连接器

PN2-16DI(P-1)

PN2-16DI(N-1)

04-11-03

04-11-04

PROFINET 16通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

PROFINET 16通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

PN2-16DI(P-2) 04-12-03PROFINET 16通道数字量输入（PNP），3位一体欧式端子

PN2-16DI(N-2) 04-12-04PROFINET 16通道数字量输入（NPN），3位一体欧式端子

PN2-16DI(P-3) 04-13-03PROFINET 16通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

PN2-16DI(N-3) 04-13-04PROFINET 16通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

PN2-8DO(R-1) 04-11-07PROFINET 8通道继电器输出，单排欧式端子

单排欧式端子
PN2-8AI(I1-1) 04-11-08

PROFINET 8通道模拟量输入0-20mA，4-20mA（默认），分辨率12bit ，精度0.1%，
用户量程可设置，单排欧式端子

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

注：以下为PN2-S1产品型号

端子类型

单排欧式端子

EC2-16DO(P-1)-16DO(P-1)

EC2-16DI(P-1)-16DO(P-1)

04-21-11

04-21-31

EtherCAT 32通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

EtherCAT 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
单排欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

EC2-16DI(N-1)-16DO(N-1) 04-21-42EtherCAT 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
单排欧式端子

EC2-16DO(N-1)-16DO(N-1) 04-21-22EtherCAT 32通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

EC2-16DI(P-1)-16DI(P-1) 04-21-33EtherCAT 32通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

EC2-16DI(N-1)-16DI(N-1) 04-21-44EtherCAT 32通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

EtherCAT 16通道继电器输出，单排欧式端子

端子类型

EC2-16DO(P-2)-16DO(P-2)

EC2-16DI(P-2)-16DO(P-2)

04-22-11

04-22-31

EtherCAT 32通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

EtherCAT 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
3位一体欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

EC2-16DI(N-2)-16DO(N-2) 04-22-42
EtherCAT 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
3位一体欧式端子

EC2-16DO(N-2)-16DO(N-2) 04-22-22EtherCAT 32通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

EC2-16DI(P-2)-16DI(P-2) 04-22-33EtherCAT 32通道数字量输入（PNP），3位一体欧式端子

EC2-16DI(N-2)-16DI(N-2) 04-22-44EtherCAT 32通道数字量输入（NPN），3位一体欧式端子

EC2-8DI8DO(N-2)-16DO(N-2) 04-22-62EtherCAT 24通道数字输出(NPN)，8通道数字量输入(NPN)，3位一体
式欧式端子

EC2-8AI(I1-2)-8AI(I1-2) 04-22-88EtherCAT 16通道模拟量输入0-20mA，4-20mA，分辨率12bit，
精度0.1%，用户量程可设 3位一体式欧式端子

3位一体欧式
端子

端子类型

EC2-16DO(P-3)-16DO(P-3)

EC2-16DI(P-3)-16DO(P-3)

04-23-11

04-23-31

EtherCAT 32通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

EtherCAT 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
3位E-CON连接器

产品型号 规格描述 订货号

EC2-16DI(N-3)-16DO(N-3) 04-23-42
EtherCAT 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
3位E-CON连接器

EC2-16DO(N-3)-16DO(N-3) 04-23-22EtherCAT 32通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

EC2-16DI(P-3)-16DI(P-3) 04-23-33EtherCAT 32通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

EC2-16DI(N-3)-16DI(N-3) 04-23-44EtherCAT 32通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

继电器 EC2-8DO(R-1)-8DO(R-1) 04-21-77

EC2-S2
注：可根据需要选择不同规格面板（同一端子类型）与EC-S2底座搭配使用。

RS系列多功能一体式I/O EtherCAT总线

3位E-CON
连接器
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EI2-S1 RS系列多功能一体式I/O EtherNet/IP总线

端子类型

单排欧式端子

3位一体
欧式端子

EI2-8DI8DO(P-1)

EI2-8DI8DO(N-1)

04-51-05

04-51-06

EtherNet/IP 8通道数字量输出（PNP），8通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

EtherNet/IP 8通道数字量输出（NPN），8通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

EI2-8DI8DO(P-2) 04-52-05EtherNet/IP 8通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

EI2-8DI8DO(N-2) 04-52-06EtherNet/IP 8通道数字量输入（NPN），8通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

3位E-CON
连接器

EI2-8DI8DO(P-3) 04-53-05EtherNet/IP 8通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

EI2-8DI8DO(N-3) 04-53-06EtherNet/IP 8通道数字量输出（NPN），8通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

单排欧式端子

3位一体欧式
端子

3位E-CON
连接器

EI2-16DO(P-1)

EI2-16DO(N-1)

04-51-01

04-51-02

EtherNet/IP 16通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

EtherNet/IP 16通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

EI2-16DO(P-2) 04-52-01EtherNet/IP 16通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

EI2-16DO(N-2) 04-52-02EtherNet/IP 16通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

EI2-16DO(P-3) 04-53-01EtherNet/IP 16通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

EI2-16DO(N-3) 04-53-02EtherNet/IP 16通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

单排欧式端子

3位一体欧式
端子

3位E-CON
连接器

EI2-16DI(P-1)

EI2-16DI(N-1)

04-51-03

04-51-04

EtherNet/IP 16通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

EtherNet/IP 16通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

EI2-16DI(P-2) 04-52-03EtherNet/IP 16通道数字量输入（PNP），3位一体欧式端子

EI2-16DI(N-2) 04-52-04EtherNet/IP 16通道数字量输入（NPN），3位一体欧式端子

EI2-16DI(P-3) 04-53-03EtherNet/IP 16通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

EI2-16DI(N-3) 04-53-04EtherNet/IP 16通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

EI2-8DO(R-1) 04-51-07EtherNet/IP 8通道继电器输出，单排欧式端子
单排欧式端子

EI2-8AI(I1-1) 04-51-08
EtherNet/IP 8通道模拟量输入0-20mA，4-20mA（默认），分辨率12bit ，精度0.1%，
用户量程可设置，单排欧式端子

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

注：以下为EI2-S1产品型号

端子类型

单排欧式端子

PN2-16DO(P-1)-16DO(P-1)

PN2-16DI(P-1)-16DO(P-1)

04-11-11

04-11-31

PROFINET 32通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

PROFINET 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
单排欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

PN2-16DI(N-1)-16DO(N-1) 04-11-42
PROFINET 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
单排欧式端子

PN2-16DO(N-1)-16DO(N-1) 04-11-22PROFINET 32通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

PN2-16DI(P-1)-16DI(P-1) 04-11-33PROFINET 32通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

PN2-16DI(N-1)-16DI(N-1) 04-11-44PROFINET 32通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

PN2-8AI(I1-1)-8AI(I1-1) 04-11-88
PROFINET 16通道模拟量输入0-20mA，4-20mA，分辨率12bit ，精度0.1%，
用户量程可设置，单排欧式端子

PROFINET 16通道继电器输出，单排欧式端子

端子类型

PN2-16DO(P-2)-16DO(P-2)

PN2-16DI(P-2)-16DO(P-2)

04-12-11

04-12-31

PROFINET 32通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

PROFINET 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
3位一体欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

PN2-16DI(N-2)-16DO(N-2) 04-12-42
PROFINET 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
3位一体欧式端子

PN2-16DO(N-2)-16DO(N-2) 04-12-22PROFINET 32通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

PN2-16DI(P-2)-16DI(P-2) 04-12-33PROFINET 32通道数字量输入（PNP），3位一体欧式端子

PN2-16DI(N-2)-16DI(N-2) 04-12-44PROFINET 32通道数字量输入（NPN），3位一体欧式端子

3位一体欧式
端子

端子类型

PN2-16DO(P-3)-16DO(P-3)

PN2-16DI(P-3)-16DO(P-3)

04-13-11

04-13-31

PROFINET 32通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

PROFINET 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
3位E-CON连接器

产品型号 规格描述 订货号

PN2-16DI(N-3)-16DO(N-3) 04-13-42
PROFINET 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
3位E-CON连接器

PN2-16DO(N-3)-16DO(N-3) 04-13-22PROFINET 32通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

PN2-16DI(P-3)-16DI(P-3) 04-13-33PROFINET 32通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

PN2-16DI(N-3)-16DI(N-3) 04-13-44PROFINET 32通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

继电器 PN2-8DO(R-1)-8DO(R-1) 04-11-77

注：可根据需要选择不同规格面板（同一端子类型）与PN2-S2底座搭配使用。
PN2-S2 RS系列多功能一体式I/O PROFINET总线

3位E-CON
连接器



端子类型

单排欧式端子

EI2-16DO(P-1)-16DO(P-1)

EI2-16DI(P-1)-16DO(P-1)

04-51-11

04-51-31

EtherNet/IP 32通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

EtherNet/IP 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
单排欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

EI2-16DI(N-1)-16DO(N-1) 04-51-42
EtherNet/IP 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
单排欧式端子

EI2-16DO(N-1)-16DO(N-1) 04-51-22EtherNet/IP 32通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

EI2-16DI(P-1)-16DI(P-1) 04-51-33EtherNet/IP 32通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

EI2-16DI(N-1)-16DI(N-1) 04-51-44EtherNet/IP 32通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

EI2-8AI(I1-1)-8AI(I1-1) 04-51-88EtherNet/IP 16通道模拟量输入0-20mA，4-20mA，分辨率12bit ，精度0.1%，
用户量程可设置，单排欧式端子

EtherNet/IP 16通道继电器输出，单排欧式端子

端子类型

EI2-16DO(P-2)-16DO(P-2)

EI2-16DI(P-2)-16DO(P-2)

04-52-11

04-52-31

EtherNet/IP 32通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

EtherNet/IP 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
3位一体欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

EI2-16DI(N-2)-16DO(N-2) 04-52-42
EtherNet/IP 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
3位一体欧式端子

EI2-16DO(N-2)-16DO(N-2) 04-52-22EtherNet/IP 32通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

EI2-16DI(P-2)-16DI(P-2) 04-52-33EtherNet/IP 32通道数字量输入（PNP），3位一体欧式端子

EI2-16DI(N-2)-16DI(N-2) 04-52-44EtherNet/IP 32通道数字量输入（NPN），3位一体欧式端子

3位一体欧式
端子

端子类型

EI2-16DO(P-3)-16DO(P-3)

EI2-16DI(P-3)-16DO(P-3)

04-53-11

04-53-31

EtherNet/IP 32通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

EtherNet/IP 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
3位E-CON连接器

产品型号 规格描述 订货号

EI2-16DI(N-3)-16DO(N-3) 04-53-42
EtherNet/IP 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
3位E-CON连接器

EI2-16DO(N-3)-16DO(N-3) 04-53-22EtherNet/IP 32通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

EI2-16DI(P-3)-16DI(P-3) 04-53-33EtherNet/IP 32通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

EI2-16DI(N-3)-16DI(N-3) 04-53-44EtherNet/IP 32通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

继电器 EI2-8DO(R-1)-8DO(R-1) 04-51-77

注：可根据需要选择不同规格面板（同一端子类型）与EI2-S2底座搭配使用。
EI2-S2 RS系列多功能一体式I/O EtherNet/IP总线

3位E-CON
连接器

CI2-S1 RS系列多功能一体式I/O CC-Link IE Field Basic总线

端子类型

单排欧式端子

3位一体
欧式端子

CI2-8DI8DO(P-1)

CI2-8DI8DO(N-1)

04-61-05

04-61-06

CC-Link IE Field Basic 8通道数字量输出（PNP），8通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

CC-Link IE Field Basic 8通道数字量输出（NPN），8通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

CI2-8DI8DO(P-2) 04-62-05CC-Link IE Field Basic IE Field Basic 8通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

CC-Link IE Field Basic IE Field Basic 8通道数字量输入（NPN），8通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子CI2-8DI8DO(N-2) 04-62-06

产品型号 规格描述 订货号

3位E-CON
连接器

CI2-8DI8DO(P-3) 04-63-05CC-Link IE Field Basic 8通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

CI2-8DI8DO(N-3) 04-63-06CC-Link IE Field Basic 8通道数字量输出（NPN），8通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

单排欧式端子

3位一体欧式
端子

3位E-CON
连接器

CI2-16DO(P-1)

CI2-16DO(N-1)

04-61-01

04-61-02

CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

CI2-16DO(P-2) 04-62-01CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

CI2-16DO(N-2) 04-62-02CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

CI2-16DO(P-3) 04-63-01CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

CI2-16DO(N-3) 04-63-02CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

单排欧式端子

3位一体欧式
端子

3位E-CON
连接器

CI2-16DI(P-1)

CI2-16DI(N-1)

04-61-03

04-61-04

CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

CI2-16DI(P-2) 04-62-03CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（PNP），3位一体欧式端子

CI2-16DI(N-2) 04-62-04CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（NPN），3位一体欧式端子

CI2-16DI(P-3) 04-63-03CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

CI2-16DI(N-3) 04-63-04CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

单排欧式端子

CI2-8DO(R-1) 04-61-07CC-Link IE Field Basic 8通道继电器输出，单排欧式端子

CI2-8AI(I1-1) 04-61-08
CC-Link IE Field Basic IE Field Basic 8通道模拟量输入0-20mA，4-20mA（默认），
分辨率12bit ，精度0.1%，用户量程可设置，单排欧式端子

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

注：以下为CI2-S1产品型号

Decowell   41 Decowell   42

全国服务热线：400-0969016



CL2-S1RS系列多功能一体式I/O CC-Link总线

端子类型

单排欧式端子

3位一体
欧式端子

CL2-8DI8DO(P-1)

CL2-8DI8DO(N-1)

04-31-05

04-31-06

CC-Link 8通道数字量输出（PNP），8通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

CC-Link 8通道数字量输出（NPN），8通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

CL2-8DI8DO(P-2) 04-32-05CC-Link 8通道数字量输入（PNP），8通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

CC-Link 8通道数字量输入（NPN），8通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子CL2-8DI8DO(N-2) 04-32-06

产品型号 规格描述 订货号

3位E-CON
连接器

CL2-8DI8DO(P-3) 04-33-05CC-Link 8通道数字量输出（PNP），8通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

CL2-8DI8DO(N-3) 04-33-06CC-Link 8通道数字量输出（NPN），8通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

单排欧式端子

3位一体欧式
端子

3位E-CON
连接器

CL2-16DO(P-1)

CL2-16DO(N-1)

04-31-01

04-31-02

CC-Link 16通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

CC-Link 16通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

CL2-16DO(P-2) 04-32-01CC-Link 16通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

CL2-16DO(N-2) 04-32-02CC-Link 16通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

CL2-16DO(P-3) 04-33-01CC-Link 16通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

CL2-16DO(N-3) 04-33-02CC-Link 16通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

单排欧式端子

3位一体欧式
端子

3位E-CON
连接器

CL2-16DI(P-1)

CL2-16DI(N-1)

04-31-03

04-31-04

CC-Link 16通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

CC-Link 16通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

CL2-16DI(P-2) 04-32-03CC-Link 16通道数字量输入（PNP），3位一体欧式端子

CL2-16DI(N-2) 04-32-04CC-Link 16通道数字量输入（NPN），3位一体欧式端子

CL2-16DI(P-3) 04-33-03CC-Link 16通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

CL2-16DI(N-3) 04-33-04CC-Link 16通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

CL2-8DO(R-1) 04-31-07CC-Link  8通道继电器输出，单排欧式端子
单排欧式端子

CL2-8AI(I1-1) 04-31-08
CC-Link 8通道模拟量输入0-20mA，4-20mA（默认），分辨率12bit ，精度0.1%，
用户量程可设置，单排欧式端子

端子类型 产品型号 规格描述 订货号

注：以下为CL2-S1产品型号

Decowell   43 Decowell   44

全国服务热线：400-0969016

端子类型

单排欧式端子

CI2-16DO(P-1)-16DO(P-1)

CI2-16DI(P-1)-16DO(P-1)

04-61-11

04-61-31

CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出
（PNP），单排欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

CI2-16DI(N-1)-16DO(N-1) 04-61-42
CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出

（NPN），单排欧式端子

CI2-16DO(N-1)-16DO(N-1) 04-61-22CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

CI2-16DI(P-1)-16DI(P-1) 04-61-33CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

CI2-16DI(N-1)-16DI(N-1) 04-61-44CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

CI2-8AI(I1-1)-8AI(I1-1) 04-61-88
CC-Link IE Field Basic 16通道模拟量输入0-20mA，4-20mA，分辨率12bit ，
精度0.1%，用户量程可设置，单排欧式端子

CC-Link IE Field Basic 16通道继电器输出，单排欧式端子

端子类型

CI2-16DO(P-2)-16DO(P-2)

CI2-16DI(P-2)-16DO(P-2)

04-62-11

04-62-31

CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出
（PNP），3位一体欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

CI2-16DI(N-2)-16DO(N-2) 04-62-42
CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出

（NPN），3位一体欧式端子

CI2-16DO(N-2)-16DO(N-2) 04-62-22CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

CI2-16DI(P-2)-16DI(P-2) 04-62-33CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输入（PNP），3位一体欧式端子

CI2-16DI(N-2)-16DI(N-2) 04-62-44CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输入（NPN），3位一体欧式端子

3位一体欧式
端子

端子类型

CI2-16DO(P-3)-16DO(P-3)

CI2-16DI(P-3)-16DO(P-3)

04-63-11

04-63-31

CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出
（PNP），3位E-CON连接器

产品型号 规格描述 订货号

CI2-16DI(N-3)-16DO(N-3) 04-63-42
CC-Link IE Field Basic 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出

（NPN），3位E-CON连接器

CI2-16DO(N-3)-16DO(N-3) 04-63-22CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

CI2-16DI(P-3)-16DI(P-3) 04-63-33CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

CI2-16DI(N-3)-16DI(N-3) 04-63-44CC-Link IE Field Basic 32通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

继电器 CI2-8DO(R-1)-8DO(R-1) 04-61-77

注：可根据需要选择不同规格面板（同一端子类型）与CI2-S2底座搭配使用。
CI2-S2 RS系列多功能一体式I/O CC-Link IE Field Basic总线

3位E-CON
连接器



端子类型

单排欧式端子

CL2-16DO(P-1)-16DO(P-1)

CL2-16DI(P-1)-16DO(P-1)

04-31-11

04-31-31

CC-link 32通道数字量输出（PNP），单排欧式端子

CC-Link 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
单排欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

CL2-16DI(N-1)-16DO(N-1) 04-31-42
CC-link 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
单排欧式端子

CL2-16DO(N-1)-16DO(N-1) 04-31-22CC-link 32通道数字量输出（NPN），单排欧式端子

CL2-16DI(P-1)-16DI(P-1) 04-31-33CC-link 32通道数字量输入（PNP），单排欧式端子

CL2-16DI(N-1)-16DI(N-1) 04-31-44CC-link 32通道数字量输入（NPN），单排欧式端子

CC-link 16通道继电器输出，单排欧式端子

端子类型

CL2-16DO(P-2)-16DO(P-2)

CL2-16DI(P-2)-16DO(P-2)

04-32-11

04-32-31

CC-link 32通道数字量输出（PNP），3位一体欧式端子

CC-link 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
3位一体欧式端子

产品型号 规格描述 订货号

CL2-16DI(N-2)-16DO(N-2) 04-32-42
CC-link 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
3位一体欧式端子

CL2-16DO(N-2)-16DO(N-2) 04-32-22CC-link 32通道数字量输出（NPN），3位一体欧式端子

CL2-16DI(P-2)-16DI(P-2) 04-32-33CC-link 32通道数字量输入（PNP），3位一体欧式端子

CL2-16DI(N-2)-16DI(N-2) 04-32-44CC-link 32通道数字量输入（NPN），3位一体欧式端子

3位一体欧式
端子

端子类型

CL2-16DO(P-3)-16DO(P-3)

CL2-16DI(P-3)-16DO(P-3)

04-33-11

04-33-31

CC-link 32通道数字量输出（PNP），3位E-CON连接器

CC-link 16通道数字量输入（PNP），16通道数字量输出（PNP），
3位E-CON连接器

产品型号 规格描述 订货号

CL2-16DI(N-3)-16DO(N-3) 04-33-42
CC-link 16通道数字量输入（NPN），16通道数字量输出（NPN），
3位E-CON连接器

CL2-16DO(N-3)-16DO(N-3) 04-33-22CC-link 32通道数字量输出（NPN），3位E-CON连接器

CL2-16DI(P-3)-16DI(P-3) 04-33-33CC-link 32通道数字量输入（PNP），3位E-CON连接器

CL2-16DI(N-3)-16DI(N-3) 04-33-44CC-link 32通道数字量输入（NPN），3位E-CON连接器

继电器 CL2-8DO(R-1)-8DO(R-1) 04-31-77

CI2-8AI(I1-1)-8AI(I1-1) 04-31-88CC-Link 16通道模拟量输入0-20mA，4-20mA，分辨率12bit ，
精度0.1%，用户量程可设置，单排欧式端子

注：可根据需要选择不同规格面板（同一端子类型）与CL2-S2底座搭配使用。
CL2-S2RS系列多功能一体式I/O CC-Link总线

3位E-CON
连接器

Decowell   45 Decowell   46

全国服务热线：400-0969016

附件

KD-3W-0.8K
-A24

3 位 E-CON 
快接插头

AWG24-26 
0.13-0.21mm² Φ0.6-0.8 10-00-08紫色

KD-3W-1.0K
-A24

3 位 E-CON 
快接插头

AWG24-26 
0.13-0.21mm²

Φ0.8-1.0 10-00-09红色

 KD-3W-1.6K
-A22

3 位 E-CON 
快接插头

AWG20-22 
0.32-0.50mm²

Φ1.2-1.6 10-00-10黄色

KD-3W-2.0K
-A22

3位 E-CON 
快接插头

AWG20-22 
0.32-0.50mm²

Φ1.6-2.0 10-00-11灰色

KZ-3W-0.8K
-A24

3 位 E-CON 
快接插座

AWG24-26 
0.13-0.21mm²

Φ0.6-0.8 10-00-12紫色

KZ-3W-1.0K
-A24

3位 E-CON 
快接插座

AWG24-26 
0.13-0.21mm²

Φ0.8-1.0 10-00-13红色

KZ-3W-1.6K
-A22

3位 E-CON 
快接插座

AWG20-22 
0.32-0.50mm²

Φ1.2-1.6 10-00-14黄色

KZ-3W-2.0K
-A22

3 位 E-CON 
快接插座

AWG20-22 
0.32-0.50mm²

Φ1.6-2.0 10-00-15灰色

产品型号 产品外观 产品描述 压盖颜色 订货号导体规格 线缆外径

产品名称 订货号

防尘盖 防尘盖用于RS系列单插槽模块 10-04-01

防尘盖

RS-C1

RS-C2 防尘盖用于RS系列双插槽模块 10-04-02

产品型号产品外观 产品描述
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全国服务热线：400-0969016

德克威尔自动化提供完善的售后服务，我们的专业售后人员可及时到客户所在现场进行故障排除。

德克威尔自动化销售工程师均受过专业技术培训 , 具备广泛的产品知识以及丰富的行业应用经验 , 可

根据客户现场需求快速制定解决方案。

德克威尔自动化的服务网络遍布全国，我们提供免费的样机测试及现场安装支持和维护培训，可以在

客户需要的时候迅速到达现场服务。

我们的服务

销售支持

售后服务

现场服务

产品应用行业
德克威尔自动化的各种工业通信产品可广泛应用于新能源、3C 电子、物流、汽车、半导体、食品、医药、包装、轨道

交通、机床、家电、激光、装备制造、石化、钢铁、电力、水利、环保、建筑等领域，赢得了广大客户的青睐！

新能源行业 物流行业

汽车制造行业

包装行业

食品行业

医药行业

3C 电子行业

电力行业

半导体行业
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