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前 言 

 资料简介 

感谢您购买德克威尔 RS系列多功能一体式 I/O模块！ 

RS系列多功能一体式 I/O模块是 DECOWELL新一代一体式扩展模块，该系列模块采用新型分

体式设计，可承载多种信号类型，支持数字量输入模块、数字量输出模块与数字量输入输出

模块等；信号接口处拥有多种连接方式，包括单排欧式端子、3位一体欧式端子以及 3位一

体 E-CON端子。同时该系列模块可支持多种通讯总线，例如 PROFINET、EtherCAT、

EtherNet/IP及 CC-Link IE Field Basic等。 

RS系列多功能一体式 CC-Link IE Field Basic总线 I/O模块是该系列中支持 CC-Link IE 

Field Basic总线协议的一体式模块。 

本手册主要描述该模块的规格、特性及使用方法等，使用前敬请详细阅读，以便更清楚、安

全地使用本产品。 

 更多资料 

资料名称 内容简介 

RS系列多功能一体式 EtherCAT总线

I/O模块 

介绍 EtherCAT总线一体式模块的详细规格、安装

尺寸以及使用方法等。 

RS系列多功能一体式 PROFINET总线

I/O模块 

介绍 PROFINET总线一体式模块的详细规格、安装

尺寸以及使用方法等。 

RS系列多功能一体式 EtherNet/IP

总线一体式 I/O模块 

介绍 EtherNet/IP总线一体式模块的详细规格、安

装尺寸以及使用方法等。 
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安全注意事项 

 安全声明 

01.在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。 

02.为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上的标识及手册中说明

的所有安全注意事项。 

03.手册中的“提示”、“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵循的所有安全

事项，只作为所有安全注意事项的补充。 

04.本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵循相关规定引发

的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。 

05.因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，德克威尔不承担任何法律责任。 

 安全等级定义 

 提示 

该标记表示 “对操作的描述进行必要的补充或说明”。 

 注意 

该标记“未按要求操作造成的危险，会导致人身轻度或中度伤害和设备损坏”。 

 警告 

该标记表示“由于没有按要求操作造成的危险，可能导致人身伤亡"。 

 

 控制系统设计时 警告      

01.应用时请务必设计安全电路，保证当外部电源掉电或扩展模块故障时，控制系统依然能安

全工作； 
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02.输出电路中由于超过额定负载电流或者负载短路等导致长时间过电流时，模块可能冒烟或

着火，应在外部设置保险丝或断路器等安全装置。 

 控制系统设计时 注意 

01.务必在扩展模块的外部电路中设置紧急制动电路、保护电路、正反转操作的互锁电路和防

止机器损坏的位置上限、下限互锁开关； 

02.为使设备能安全运行，对于重大事故相关的输出信号，请设计外部保护电路和安全机构； 

03.扩展模块的继电器、晶体管等输出单元损坏时，会使其输出无法控制为 ON 或 OFF 状态； 

04.扩展模块设计应用于室内、过电压等级 II 级的电气环境，其电源系统级应有防雷保护装

置，确保雷击过电压不施加于扩展模块的电源输入端或信号输入端、控制输出端等端口，避免

损坏设备。 

05.务必在扩展模块的外部电路中设置紧急制动电路、保护电路、正反转操作的互锁电路和防

止机器损坏的位置上限、下限互锁开关； 

06.为使设备能安全运行，对于重大事故相关的输出信号，请设计外部保护电路和安全机构； 

07.扩展模块的继电器、晶体管等输出单元损坏时，会使其输出无法控制为 ON 或 OFF 状

态； 

08.扩展模块设计应用于室内、过电压等级 II 级的电气环境，其电源系统级应有防雷保护装

置，确保雷击过电压不施加于扩展模块的电源输入端或信号输入端、控制输出端等端口，避

免损坏设备。  
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1 产品介绍 

1.1 产品功能介绍  

RS 系列多功能一体式 I/O 模块支持多种工业现场总线协议，例如 EtherCAT、PROFINET、

EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic 等。IO模块最大支持 32通道数字量输入/数字量输

出，用户可以根据实际的需求选择不同的 IO 面板，提供 16 位和 32 位两种规格的底座。模块

支持以下功能： 

① 模块热插拔 

② 支持总线异常 DO输出状态配置 

③ 支持 USB固件升级 

④ 支持从站丢失诊断、组态不一致检测  

⑤ 支持一键恢复出厂设置 

⑥ 拨码设置设备 IP地址（当拨码值不为 0时，IP地址最后一个字节由拨码值决定） 

1.2 模块命名规则 

CI2 - 16 DI（N-1） 
①          ②    ③     ④   ⑤    

序号 名称 含义 

① 总线协议 
CC-Link IE Field 

Basic 

② 通道数 
8:8 通道                      

16:16 通道 

③ 通道类型 
DI:数字量输入               

DO:数字量输出 

④ 信号类型 

N:NPN                     

P:PNP                               

R:继电器 

⑤ 接口类型 

1:单排欧式端子               

2:三位一体端子         

3:E-CON连接器 
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2 产品概述                 

2.1 硬件接口说明 

  

     

① CC-Link IE Field Basic OUT以太网口 

② CC-Link IE Field Basic IN以太网口 

③ 模块状态/电源指示灯 

④ USB固件升级/出厂复位按钮/拨码 

⑤ IO通道指示灯 

⑥ IO通道接线示意图 

⑦ IO通道输入/输出接口 

⑧ 模块安装卡扣 

⑨ DC24V电源连接器 

⑩ 模块信息（防护等级/工作温度范围/硬件版本/模块序列） 
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2.1.1 CC-Link IE Field Basic 网口定义 

CC-Link IE Field Basic采用的是标准 RJ45接口的 8针网口，定义如下： 

 

 

 

 

 

2.1.2 指示灯与状态说明 

 

异常现象 灯定义 状态 

设备无 MAC地址 
RUN 10Hz 闪烁 

ERR 10Hz 闪烁 

无连接或连接正常但通讯时没对应 ID 
RUN 灭 

ERR 灭 

管脚 定义 

1 TX+ 

2 TX- 

3 RX+ 

4 空 

5 空 

6 RX- 

7 空 

8 GND 
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网络连接超时 
RUN 灭 

ERR 1Hz 闪烁 

IP或 MAC地址重复 

RUN 灭 

ERR 10Hz 闪烁 

IP地址拨码开关配置错误 

RUN 1Hz 闪烁 

ERR 亮 

IO模块配置失败错误 SYS 

500ms 亮，

500ms 灭，

500ms 亮，

2500ms 灭 

进行闪烁 

IO模块丢失（正常运行中有模块拔出) SYS 5Hz 闪烁 

升级过程 MT 10Hz 闪烁 

IO-PWR电源关闭 IO-PWR 灭 

 

现象 灯定义 状态 

模块正常 RUN 常亮 

模块插入（识别中） RUN 5Hz 闪烁 

替换相同型号模块（识别成功） RUN 常亮 

替换不同型号模块 RUN 灭 
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2.1.3 拨码说明 

 
符号 功能 

×100 
IP 地址百位（有效范围 

0-2） 

×10 
IP 地址十位（有效范围 

0-9） 

×1 
IP 地址个位拨码（有效

范围 0-9） 

   旋转拨码开关用于设置 IP地址，默认 IP地址为 192.168.1.10当拨码值为 0时，P地址 4

个字节全部由软件配置或采用默认 IP地址。当拨码值不为 0时，IP地址最后一个字节由拨

码值决定，前 3个字节可由软件配置或前 3个字节采用默认 192.168.1。(注意：拨动开关

后，重启软件后生效，拨码有效值为 1-254) 
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2.1.4 USB说明 

 

TYPE-C端口，主要用来进行查看设备信息和固件升级。 

注意:不能将 USB口用于其他用途，以免 USB 口损坏。 

2.1.5 复位按钮说明 

 

长按恢复出厂 5S 以上，模块自动恢复出厂设置，IO 的配置信息会恢复到默认值。复位键

按下后，MT维护指示灯将以 1Hz频率闪烁；复位完成后，MT指示灯常亮。 

 

 

 

2.1.6 IO 模块指示灯说明 

 

IO模块状态指示灯 
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指示灯 颜色 状态 说明 

ST指示

灯 
绿色 

灭 IO模块异常或未通电 

亮 系统识别到 IO模块 

闪烁 系统未识别到 IO模块 

 

 

IO通道状态指示灯 

指示灯 颜色 状态 说明 

DI通道

指示灯 
绿色 

灭 通道输入无信号或异常 

亮 通道输入信号正常 

DO通道

指示灯 
绿色 

灭 通道未输出或异常 

亮 通道输出状态正常 

2.2 模块组合 

 RS系列多功能一体式 CC-Link IE Field Basic总线 I/O组态插槽模块类型时，同一型号

可匹配多种不同的实际模块型号，具体型号可参考下列表格。 

2.2.1 CC-Link IE Field Basic CI2-S1组合 

底座型号 组态模块型号 实际可匹配模块型号 

CI2-S1 8DI/8DO 

8DI8DO(P-1) 

8DI8DO(N-1) 

8DI8DO(P-3) 

8DI8DO(N-3) 
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16DI 

16DI(P-1) 

16DI(N-1) 

16DI(P-2) 

16DI(N-2) 

16DI(P-3) 

16DI(N-3) 

8AI 8AI(I1-1) 

16DO 

16DO(P-1) 

16DO(N-1) 

16DO(P-2) 

16DO(N-2) 

16DO(P-3) 

16DO(N-3) 

注：(每个 CI2-S1只能选择一种型号搭配) 

 

2.2.2 CC-Link IE Field Basic CI2-S2组合 

底座型号 组态模块型号 实际可匹配模块型号 

CI2-S2 

8DI/8DO 

8DI8DO(P-1) 

8DI8DO(N-1) 

8DI8DO(P-3) 

8DI8DO(N-3) 

16DI 

16DI(P-1) 

16DI(N-1) 

16DI(P-2) 

16DI(N-2) 

16DI(P-3) 
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16DI(N-3) 

8AI 8AI(I1-1) 

16DO 

16DO(P-1) 

16DO(N-1) 

16DO(P-2) 

16DO(N-2) 

16DO(P-3) 

16DO(N-3) 

注：（每个 CI2-S2最多可选择两种型号搭配） 

 

 

 

 

3 RS-CI2 产品技术参数         

3.1 CC-Link IE Field Basic 底座技术参数 

通讯技术参数 

总线协议 CC-Link IE Field Basic 

通讯距离 100m（站与站距离） 

总线通讯速率 100Mbps 

电源技术参数 

系统电源输入 DC24V (18～30V) 

系统电源提供电流 2A 

IO电源输入 DC24V (18～30V) 

IO电源提供电流 10A 

过流保护 有 

过压保护 无 

防反接保护 有 
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系统侧电气隔离 有 

环境技术参数 

工作环境温度 -10℃~55℃ 

工作环境湿度 10%~95%无凝露 

工作环境高度 <2000m 

使用环境空气 无腐蚀 

EMC等级 A区 

常规物理参数 

防护等级 IP40 

3.2 IO 模块技术参数 

DI输入技术参数 

额定输入电压 
NPN: 0~5V 

PNP: 15~30V 

ON/OFF响应时间 11us 

输入滤波时间 0-10ms，默认 3ms 

绝缘方式 光耦隔离 

单通道电流消耗 15V 2.8mA；24V 5mA；30V 5.7mA 

DO输出技术参数 

额定输出电压 
NPN:0V 

PNP:24V 

负载电流最大值 0.5A（连续 8通道最大总负载电流 2A） 

ON/OFF响应时间 20us（PNP）和 11us（NPN） 

绝缘方式 光耦隔离 

8AI(I1-1)技术参数 

信号类型 0-20mA，4-20mA 

功耗 182mA 

输入通道数 8 
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输入滤波 可配置：0-3等级（默认 1） 

输入阻抗 100Ω 

分辨率 12位 

精度 0.1% 

数据格式 

S7:0-27648 

BF:0-32767 

OM:0-30000 

继电器输出技术参数 

额定电压 AC250V/DC30V 

额定电流 AC250V 5A/DC30V 5A 

ON/OFF响应时间 ≤15ms 

触点类型 常开触点 

继电器电气寿命 

1x105次（AgNi，3A AC250V/DC30V，阻性负

载，85℃，1s通 9s断） 

5x10
4
次（AgNi，5A AC250V/DC30V，阻性负

载，室温，1s通 9s断） 

继电器机械寿命 2×10
7
次 

IO模块电气技术参数 

端口防护 无 

环境技术参数 

工作环境温度 -10℃~55℃ 

工作环境相对湿度 10%~95%无凝露 

工作环境海拔高度 <2000m 

存储温度 -20℃~55℃ 

EMC等级 A区 

常规物理参数 

防护等级 IP40 
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4 机械安装            

4.1 模块尺寸 

下图尺寸单位均为 mm 

4.1.1 CI2-S1模块尺寸图 

 

4.1.2 CI2-S2模块尺寸图 

 

 

4.2 模块安装  

RS系列多功能一体式 I/O模块有三种安装方式，分别为水平导轨安装、垂直导轨安装、螺

丝固定安装（螺丝安装孔直径为φ4.5）。 

4.2.1 水平导轨安装 

1.将模块固定在导轨上后，两个卡扣往里推即可 
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4.2.2垂直导轨安装 

1.需先将配套背板按图示固定在模块上，固定牢固后即可按图示安装在导轨上。 

 

4.2.3螺丝固定安装 

1.需将底部左右两侧两个固定扣推出，再用螺丝固定即可。 

 



RS 系列多功能一体式 I/O 模块                                                                        

21 

  Decowell 

5 电气安装        

5.1 底座接线图 

5.1.1网口型底座接线图 

底座需要接入两组 DC24V，1L+/1M 为系统电源、2L+/2M 为 IO 电源，建议从同一个电源适

配器引入两组 DC24V 线接入到底座中。 

 

5.2 IO 模块接线图 

IO模块接线图中，将介绍各个型号的 IO模块接线方法，模块通道中的 24V或 0V可对传感

器或者负载实现供电。IO模块按照不同的接口可分为单排欧式端子、三位一体端子、E-CON连

接器、继电器模块。 

IO 模块端子类型 线径 备注 

单排欧式端子 0.2-1.0mm² 
冷压端子长度应在 10mm 之上 

三位一体端子 0.2-0.75mm² 

E-CON 连接器 0.13-0.50mm²   
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5.2.1 16DI(N-1)接线图 

 

5.2.2 16DI(P-1)接线图 

 



RS 系列多功能一体式 I/O 模块                                                                        

23 

  Decowell 

5.2.3 8DI8DO(N-1)接线图 

 

5.2.4 8DI8DO(P-1)接线图 
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5.2.5 16DO(N-1)接线图 

 

5.2.6 16DO(P-1)接线图 
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5.2.7 16DI(N-2)接线图 

 

5.2.8 16DI(P-2)接线图 
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5.2.9 16DO(N-2)接线图 

 

5.2.10 16DO(P-2)接线图 

 



RS 系列多功能一体式 I/O 模块                                                                        

27 

  Decowell 

5.2.11 16DI(N-3)接线图 

 

5.2.12 16DI(P-3)接线图 
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5.2.13 8DI8DO(N-3)接线图 

 

5.2.14 8DI8DO(P-3)接线图 
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5.2.15 16DO(N-3)接线图 

 

5.2.16 16DO(P-3)接线图 

 

5.2.17 8AI(I1-1)接线图 
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6 模块参数配置               

6.1 模块热插拔功能 

当模块正常下载使用后，拔掉 IO模块（一块或两块均可），系统灯快闪。装回模块后系

统灯恢复 1Hz闪烁，通道灯恢复拔模块之前的状态。 

注：同种模块不同类型的 IO板插拔时可以正常使用。（例：拔出原来的 16DO欧式端子

板，装上一个 16DO三位一体板） 
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7 RS-CI2 模块组态与应用  

7.1 GX-Works3 

7.1.1 安装 CSPP文件 

⑴ 安装 CSPP文件 

打开 GX-Works3编程软件，“工具”>“配置文件管理”>“登入”，选择需要安装的 CSPP文

件。 

 

 

7.1.2 创建工程与组态 

新建工程后，选择“以太网端口”，在模块参数窗口中，启用 CC-Link IE Field Basic 协

议，并点击“网络配置设置”，在 CC-Link IEF Basic 窗口中，选择“连接设备的自动检

测”。 
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查看从站参数，设置从站 IP地址（与 PLC在同一网段）;右击从站在在线里点击反应从站的

通讯设置，确认无误后点击反映设置并关闭。 
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配置刷新设置 

 
 

程序下载到 PLC并断电重启 PLC，在监控列表中强制 DO输出。 
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参数值 说明 

Continue data 

exchange 

继续交换数据，DI/DO值正常更新（默

认） 

Behaviour like field 

bus error 

和总线通讯错误一样，数据停止交换 

DI值停止更新、DO值停止输出 
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